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mind. 300mm

Noppenbahn
(Grundmauerschutz)

Stahlbeton

Vegetations-
schicht

Rundkies
mind. 8/16 mm

Thermur
Mauerfuss-Element

Mauerwerk / Betonwand

Klebemörtel
Armierungsgitter KA60 (1-fach)

Netzeinbettungsmasse KK70

Plattenbelag

Plattenkleber KK100/KK200/master-flex2

Fugenmörtel weber.therm
371 UNI/FM K20/C88

weber.therm Schraubdübel SRD-5
Dübellage im ersten 1/3 der Einbettung

ISO-Gewebekantenschutz
Plattenüberstand > 5 mm (Tropfnase)

Abdichtung gem. SIA 271

Sockellinie

Gefälle >1.5%

Bodenaufbau gem. Norm SIA 318

Fassadendämmplatte EPS/MW/PIR

Februar 2022

M 1:10

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für
sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SFHF etc., sowie die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.

Abschluss über Terrain mit Sockelabschlussprofil
MARMORAN DETAILLÖSUNG VAWD II.01.04

Saint-Gobain Weber AG  •  Industirestrasse 10  •  CH-8604 Volketswil  •  T. +41 (0)44 947 88 00  •  F. +41 (0)44 947 88 66

Ausführung mit Mineralwolle/PIR-Dämmsystemen möglich.
* Dübelbild gemäss Verarbeitungsanleitung Weber Saint-Gobain

NPK 342 / Pos. 730 // NPK 345
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