MARMORAN

Brustung innen Plattenbelag

NPK 342 / Pos. 810 // NPK 345

<

Brustung gefliest =
Fensterbank Keilelement XPS ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TTTTT]

Plattenbelag

Fugenmortel weber.therm
371 UNI/FM K20/C88

Plattenkleber KK1 OO/KK200/master-erx2—E
Netzeinbettungsmasse KK70
Armierungsgitter KA60 (1-fach)

weber.therm Schraubdiibel SRD-5
Diibellage im ersten '/5 der Einbettung

Fassadendammplatte EPS/MW/PIR T °
Stahlbeton f °
Klebemortel
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Ausflihrung mit Mineralwolle/PIR-Dammsystemen méglich.
* Diibelbild gemass Verarbeitungsanleitung Weber Saint-Gobain

Unsere Ausflihrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung fir
sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbande GH Schweiz, SFHF etc., sowie die
Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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