MARMORAN

Sockelabschluss beim Ubergang ins Erdreich mit Putzoberflache

NPK 343 / Pos. 940

MARMOtec MW PB F % Anschluss VAWD \
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MARMOtec MW fastener

MARMOtec L-Profile 45x55x2.0 mm—— — .
MARMOtec bracket ECO H M He | °

MARMOtec O-Profile
130x80x30x1.8 mm

oder MARMOtec Z-Profile
35x30x35x2.0 mm /
MARMOtec clip-on profile drip edge

MARMOtec ventilation profile——

weber.therm Schraubdiibel SRD-5—— @ Ansc'i\wﬂltqsg XPS

Deckputz mit zwei Farbanstrichen
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Gewebeeinbett. inkl. Glasfasergewebe
Fassadendammplatte EPS/MW/PIR
Klebemortel |

Stahlbeton
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MARMORAN Feuchtigkeits-——¢ }
schutz KB45 — 1
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Kapillarschnitt gefillt mit Dichtmasse —A

mind. 5 x 20 mm
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Vegetations-
schicht
A 2300 mm
7 7
Bitumen-Dickbeschichtung DUOBiIt )

KB15, mind. 2.0 mm inkl. Voranstrich
Abdichtung gem. SIA 271

Perimeterdammplatte in
Bitumenspachtel geklebt

Drainagematte druckfest
mit Vlieskaschierung

Bodenaufbau gem. Norm SIA 318

M 1:10 J

Unsere Ausfilhrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung fir
sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbande GH Schweiz, SFHF etc., sowie die
Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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