MARMORAN

Leibungsausbildung mit Putzoberflache und Leibungskonsole

NPK 343 / Pos. 870

Anschluss hinten
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Anschluss vorne

M 1:5

Variante

versenkte Flhrungsschiene \

M 1:5

Luft- und Winddichtig-
keitsabdichtung bauseits

&L
[
Fugendichtungsband SK/VR, Typ BG1
MARMOtec clip-on profile pull-off edge——

Leibungskonsole

MARMOtec MW fastener

MARMOtec concrete fastener

MARMOtec Z-Profile
35x30x35x2.0 mm

MARMOtec L-Profile 45x55x2.0 mm
MARMOtec bracket ECO H M
MARMOtec alu fastener 2.layer

MARMOtec board fastener metall

M 1:10

Stahlbeton
MARMOtec MW PB F

MARMOtec O-Profile
130x80x30x1.8 mm

MARMOtec decoupling tape

MARMOtec board glass
1200x800x12 mm

/

Unsere Ausfilhrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung fir
sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbande GH Schweiz, SFHF etc., sowie die

Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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