MARMORAN

Fensterbankanschluss, GFB-Fensterbankelement

NPK 343 / Pos. 920

Anschluss vorne \

M1:5

System-Hinweis:

max. freie Auskragung
MARMOtec O-Profile
und Z-Profile £ 350 mm

. Anschluss hinten
Schnitt A-A | | M 1:5

Fugendichtungsband SK/VR, Typ BG1
GFB-Fensterbankelement
MARMOtec ventilation profile

Montagebtigel mit Thermostop

=100

MARMOtec concrete fastener——
MARMOtec L-Profile 45x55x2.0 mm—— ? 2

MARMOtec alu fastener 2.layer—— ) - Scmi;‘t_ ?-A

MARMOtec bracket ECO HM e | o ° .

Stahlbeton

MARMOtec MW PB F

MARMOtec MW fastener

MARMOtec O-Profile
180x130x30x2.0 mm oder ?
MARMOtec Z-Profile
35x30x35x2.0 mm, RAL 9005 1

Doppelseitiges Klebeband ] A WWM\M\M\}W

Metallverbundplatte 4 mm, geklebt—— s

M 1:10 [

Unsere Ausfilhrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung fir
sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbande GH Schweiz, SFHF etc., sowie die

Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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