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Sockellinie

Vegetations-
schicht

Bodenaufbau gem. Norm SIA 318

Gefälle > 1.5 %

Rundkies
mind. 8/16 mm

Drainagematte druckfest
mit Vlieskaschierung

Perimeterdämmplatte in
Bitumenspachtel geklebt

Bitumen-Dickbeschichtung DOUBit
KB15, mind. 2.0 mm inkl. Voranstrich

Abdichtung gem. SIA 271

Stahlbeton

MARMOtec MW PB F

MARMOtec MW fastener HIF

Megasol GG-Modul

Omegaprofil Distanzschrauben

Feuchtigkeitsschutz mind. 2.0 mm
Empfehlung: SUPERflex KB40

Montagebügel GFB-Element

MARMOtec ventilation profile

MARMOtec FAST 2 Horizontalprofil

GFB-Sockelelement, geklebt

MARMOtec alu fastener 1.layer

Distanzschrauben

≥2
0 ≥30

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für
sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SFHF etc., sowie die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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MARMORAN DETAILLÖSUNG

NPK 368 / Pos. 230, 330, 630
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