
Elemento
del piede del muro Thermur

Raccordo all’edificio,
copertura dei giunti con un
profilo per giunti permeabileall’aria
(intagliato) in acciaio inox

Muratura
Collante

Intonaco di finitura con 2 mani di pittura
Intonaco di fondo con tessuto d’armatura
Lastra isolante per facciate EPS/MW/PIR

Pendenza almeno 1.5%

Linea di base della facciata

Protezione dall’umidità min. 2 mm
Raccomandazione SUPERflex KB 40
Pannello isolante per zoccolature incollato
su tutta la superficie nella massa
bituminosa da spatolare
Rivestimento spesso bituminoso
min. 2 mm incl. prima mano
Cemento armato
Impermeabilizzazione sec. SIA 271
Materassino drenante resistente alla compressione con
rivestimento in tessuto non tessuto
Guaina bugnata
(protezione per muri di fondazione)
Pavimentazione sec. la norma SIA 318

Profilo di chiusura intonaco W44, 6 mm
Tessuto d’armatura e rivestimento
di protezione contro l’umidità

Tassello a vite weber.therm SRD-5
Fissaggio meccanico
pannello isolante per zoccolature consigliato

Febbraio 2022

M 1:10

I nostri dettagli di esecuzione corrispondono allo stato attuale dell'arte. Il trasformatore/progettista è obbligato a verificarne l'idoneità per il
suo progetto di costruzione. Si applicano le attuali norme SIA, le direttive delle associazioni professionali ASIPG, ASP ecc. nonché le
condizioni generali di contratto della Saint-Gobain Weber AG.

Saint-Gobain Weber AG  •  Industriestrasse 10  •  CH-8604 Volketswil  •  T. +41 (0)44 947 88 00  •  F. +41 (0)44 947 88 66

Chiusura interrata con pannello isolante per zoccolature e intonaco per zoccolature
MARMORAN SOLUZIONI DETTAGLIATE VAWD I.01.09

Fissaggio meccanico obbligatorio in caso di rinnovo.
Esecuzione possibile con sistema di isolamento in lana minerale.

NPK 342 / Pos. 730
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