MARMORAN

Classic-Organo - Anschluss an Fensterbank aus Aluminium mit Befestigungswinkel aus Metall

NPK 342/ Pos. 160, 850

Variante mit
Fugendichtungsband

ind.
3cm

il
Fugendichtungsband SK/VR, Typ BG1 e
Metallfensterbank ¢ |
Abschlussprofil W43 i

Mineralwolle bei Metallfensterbanken
mit einem Hellbezugswert < 20
Armierungsgewebe und
Einbettungsschicht

Deckputz mit 2 Farbanstrichen
Grundputz mit Armierungsgeweb
Fassadendammplatte EPS/MW/PIR i
Klebemdrtel Z
Mauerwerk
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Mechanische Befestigung bei Renovation zwingend.

Unsere Ausfihrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung flr
sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbdnde GH Schweiz, SMGV, SPV etc., die
Systembroschiire MARMOtherm/MARMOtec Ceramo Fassadensysteme sowie die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain
Weber AG.
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