
min.
3 cm

min.
3cm

Muratura
Collante

Intonaco di finitura con 2 mani di pittura
Intonaco di fondo con tessuto d’armatura
Lastra isolante per facciate EPS/MW/PIR

Davanzale in metallo
Profilo di finitura W43

Nastro di guarnizione SK/VR, tipo BG1

Lana minerale con davanzali in metallo
con un indice di riflessione < 20% con
tessuto d’armatura e
strato di incorporamento, raccomandazione
con SUPERflex KB 40

Variante con
Nastro di guarnizione
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I nostri dettagli di esecuzione corrispondono allo stato attuale dell'arte. Il trasformatore/progettista è obbligato a verificarne l'idoneità per il
suo progetto di costruzione. Si applicano le attuali norme SIA, le direttive delle associazioni professionali ASIPG, ASP ecc. nonché le
condizioni generali di contratto della Saint-Gobain Weber AG.

Saint-Gobain Weber AG  •  Industriestrasse 10  •  CH-8604 Volketswil  •  T. +41 (0)44 947 88 00  •  F. +41 (0)44 947 88 66

Raccordo al davanzale di finestra in alluminio con angolare di fissaggio in metallo
MARMORAN SOLUZIONI DETTAGLIATE VAWD I.03.01

Fissaggio meccanico obbligatorio in caso di rinnovo.
Esecuzione possibile con sistema di isolamento in lana minerale.

NPK 342 / Pos. 160, 850
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