
Collante
Muratura

Lastra isolante per facciate EPS/MW/PIR

Intonaco di finitura con 2 mani di pittura
Intonaco di fondo con tessuto d’armatura

Nastro di guarnizione SK/VR, tipo BG1

Lamiera da lattoniere a cura del cliente

Piastra di montaggio MA-FIX
con inserto piastra di alluminio di 8 mm

Striscia isolante in XPS

Paraspigoloreticolare ISO
Profilo di tenuta W38 PUR-FIX-pro
con nastro di tenuta in PUR BG1 integrato
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I nostri dettagli di esecuzione corrispondono allo stato attuale dell'arte. Il trasformatore/progettista è obbligato a verificarne l'idoneità per il
suo progetto di costruzione. Si applicano le attuali norme SIA, le direttive delle associazioni professionali ASIPG, ASP ecc. nonché le
condizioni generali di contratto della Saint-Gobain Weber AG.
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Raccordo alla pensilina con raccordo lattoniere a cura del cliente
MARMORAN SOLUZIONI DETTAGLIATE VAWD I.06.07

Fissaggio meccanico obbligatorio in caso di rinnovo.
Esecuzione possibile con sistema di isolamento in lana minerale.

NPK 342 / Pos. 353, 734, 850
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