MARMORAN

Imbotto di finestre e porte senza isolamento termico

NPK 342 / Pos. 353, 361 // NPK 345
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Sigillatura di tenuta all'aria e
al vento a cura del cliente

|

Sigillante per giunti con profilo di |
riempimento ! \
Profilo con rete in materiale sintetico . (15 N |
\

I

con nastro di fissaggio e nastro di tenuta ol
in PUR |

Sigillante per giunti con profilo di !
riempimento- n A s E—

Rondelle a nidod’ape
ParaspigoloreticolarelSO
Malta per giunti weber.therm 371 UNI/FM K20/C88——
Rivestimento di piastrelle
Colla per pannelli KK100/KK200/master-flex2
Malta di incorporamento di reti d’armatura KK70
Rete di armatura KAB0 (semplice)

Tassello a vite weber.therm SRD-5 Posizione dei tasselli nel primo terzo
dellincorporamento

Lastra isolante per facciate EPS/MW/PIR
Collante
Muratura

M 1:10 J

Esecuzione possibile con sistemi di isolamento in lana minerale/PIR.

| nostri dettagli di esecuzione corrispondono allo stato attuale dell'arte. Il trasformatore/progettista & obbligato a verificarne I'idoneita per il
suo progetto di costruzione. Si applicano le attuali norme SIA, le direttive delle associazioni professionali ASIPG, ASP ecc. nonché le
condizioni generali di contratto della Saint-Gobain Weber AG.
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