
Plattenbelag
Plattenkleber KK100/KK200/master-flex2

Deckputz mit 2 Farbanstrichen
Netzeinbettugsmasse mit Armierungsgitter

Mauerwerk

ISO-Combimörtel KK 70 Kleberanteil 60%

Fassadendämmplatte EPS/MW/PIR

Hybriddichtstoff mit Hinterfüllprofil

weber.therm Schraubdübel SRD-5
durch das Armierungsgitter KA60

weber.therm Schraubdübel SRD-5
inkl. Dübelteller VT 112

Variante mit
Fugendichtungsband SK/VR,

Typ BG1

Dämmstofffuge mit weicher
Mineralwolle ausdämmen

Netzeinbettungsmasse
ISO-Combimörtel KK70

Fugenmörtel weber.therm 371 UNI
FM K20/C88

Armierungsgitter Standard PLUS KA60
(1-fach), Lage im äusseren Drittel
der Netzeinbettungsmasse KK70

Fensterzargen Anschlussprofil

ISO-Gewebekantenschutz

Dezember 2023

M 1:10

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für
sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SMGV, SPV etc., die
Systembroschüre MARMOtherm/MARMOtec Ceramo Fassadensysteme sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain
Weber AG.
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