MARMORAN I

Abschluss unter Terrain mit Sockelddmmplatte und Sockelputz
NPK 610 / 730

Deckputz mit 2 Farbanstrichen

Grundputz mit Armierungsgewebe
Fassadendammoplatte EPS/PIR

Klebemortel

Mauerwerk

weber.therm SchraubdUbel SRD
Mechanische Befestigung
Sockeldammplatte empfohlen

Putzabschlussprofil W44, 6 mm

Sockelputz Empfehlung mit KK 77,
Armierungsgewebe und Feuchtig-
keitsschutzbeschichtung

Gefdlle mind. 15%

Sockellinie
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Feuchtigkeitsschutz mind. 2 mm
Empfehlung SUPERflex KB 40
Sockeldammplatte vollflachigin
Bitumenspachtel geklebt
Bitumen-Dickbeschichtung mind. 2mm
inkl. Voranstrich

Stahlbeton

Abdichtung
gem. SIA 271

Drainagematte
Bodenaufbau gem. Norm SIA 318 druckfest mit
Vlieskaschierung
Noppenbahn
(Grundmaverschutz)

M 110

Mechanische Befestigung bei Renovationen zwingend.
AusfUhrung mit Mineralwolle-Ddmmsystemen maglich.

Unsere AusfUuhrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren
Eignung fUr sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbdnde SMGV, SPV etc,
sowie die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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