MARMORAN I

Fenstersturzdetail Vollsturz geddmmt

Sanierungslosung mit bestehenden Deckputz und Gewdndeelement - NPK 351 / 853

Deckputz mit 2 Farbanstrichen

Grundputz mit Armierungsgewebe
Fassadendammplatte EPS/PIR
weber.therm SchraubdUbel SRD

bestehender Deckputz

Klebemortel

Mauerwerk

bestehendes Gewdndeelement

Tropfkantenprofil W40-2
Kunststoffwinkel mit Gewebe _— - Luft- und Winddichtig-

Fugendichtungsband SK/VR, Typ BGI = keitsabdichtung bauseits

Variante mit Dichtleiste

M 110

Mechanische Befestigung bei Renovationen zwingend.
AusfUhrung mit Mineralwolle-Ddmmsystemen maglich.

Unsere AusfUuhrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren
Eignung fUr sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbdnde SMGV, SPV etc,
sowie die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.

Saint-Gobain Weber AG - Industriestrasse 10 - CH-8604 Volketswil - T. +41 (0)44 947 88 00 - F. +41 (0)44 947 88 66 é we bel

September 2020 SAINT-GOBAIN




