MARMORAN I

Fenstersturzdetail Zarge mit RAF-Storen

NPK 353 / 756 / 843 / 850 / 853

Deckputz mit 2 Farbanstrichen | — \
Grundputz mit Armierungsgewebe '

Fassadendammplatte EPS/PIR

Klebemortel

Mauerwerk

weber.therm Schraubdubel SRD

Aufdopplung MA-TAB
Schurzenelement

Schurzenelement MA-TAB
Hohlsturz mit Grundputz beschichtet

Luft- und Winddichtigkeits-
abdichtung bauseits

Dammschicht auf
Rahmenverbreiterung MA-RAV

Metallzargen Anschlussprofil
Fugendichtungsband SK/VR, Typ BGI

Metallzarge

A

M 110 j

Mechanische Befestigung bei Renovationen zwingend.
AusfUhrung mit Mineralwolle-Ddmmsystemen maglich.

Unsere AusfUuhrungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren
Eignung fUr sein Bauvorhaben zu prifen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbdnde SMGV, SPV etc,
sowie die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.
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