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mind. 0.30 m
Gefälle mind. 1.5%

Mauerwerk
Klebemörtel

Sockellinie

Bodenaufbau gem. Norm SIA 318

Vegetations-
schicht

Rundkies
min. 8/16 mm
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Sockelabschluss mit gedämmten Blechsockel

Drainagematte
druckfest mit

Vlieskaschierung
Noppenbahn

(Grundmauerschutz)

Abdichtunggem. SIA 271

         M 1:10

NPK 610 / 730 / 740

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren  
Eignung für sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände SMGV, SPV etc.,
sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.  

Deckputz mit 2 Farbanstrichen
Grundputz mit Armierungsgewebe

Stahlbeton

Feuchtigkeitsschutz mind. 2 mm
Empfehlung SUPERflex KB 40

Mauerfuss-
Element

DETAILLÖSUNG  .01.06

Fassadendämmplatte EPS/PIR

Gedämmter Blechsockel (300/340mm)

weber.therm Schraubdübel SRD
mechanische Befestigung
Sockeldämmplatte empfohlen
Trennschnitt, verdeckte Kittfuge

Sockeldämmplatte vollflächig in
Bitumenspachtel geklebt
Bitumen-Dickbeschichtung mind.
2 mm inkl. Voranstrich

Mechanische Befestigung bei Renovationen zwingend.
Ausführung mit Mineralwolle-Dämmsystemen möglich.

Variante mit Dichtleiste


